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CONSULTA PUBLICA N° 52

CONSIDERANDOS
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGOES

MINUTA DE RESOLUCAO

Aprova o Regulamento de Condigdes de Uso de
Radiofrequéncias.

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGOES, no uso das atribuicdes que Ihe foram
conferidas pelo art. 22 da Lei n>9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 do Regulamento da Agéncia Nacional
de Telecomunicagdes, aprovado pelo Decreto n2-2.338, de 7 de outubro de 1997,

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 159 da Lei n° 9.472, de 1997, serao consideradas na destinagao
das faixas, as atribuices, distribuicdes e consignacbes existentes, objetivando evitar interferéncias prejudiciais;

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 160 da Lei n° 9.472, de 1997, podera ser restringido o emprego
de radiofrequéncias com o objetivo de regular o uso eficiente do espectro;

CONSIDERANDO que o espectro de radiofrequéncias é um recurso limitado, constituindo-se em bem publico, administrado
pela Agéncia;
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CONSIDERANDO o Decreto n° 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispde sobre a revisao e a consolidagao dos atos
normativos inferiores a decreto, tendo em vista a simplificacdo da regulamentacao;

CONSIDERANDO o interesse e a oportunidade de reavaliar a utilizacdo das faixas de radiofrequéncias dos servicos de
interesse coletivo no pais, com vistas a atualizar as respectivas condicGes de uso, de modo a otimizar e ampliar a
disponibilidade de recursos de espectro para a prestacao destes servicos;

CONSIDERANDO o interesse e a relevancia de definir subfaixa de radiofrequéncias para aplicagdes de Seguranca Publica,
Defesa Civil e Defesa Nacional, dimensionada de acordo com as demandas dos respectivos Orgaos;

CONSIDERANDO os comentarios recebidos decorrentes da Consulta Plblica n° xxx, de y de mmmmmmm de aaaa,
publicada no Diario Oficial da Unido do dia y de mmmmmmm de aaaa;

CONSIDERANDO deliberagao tomada em sua Reunido n° xxx, de y de mmmmmmm de aaaa;

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo n° 53500.012172/2019-70,

RESOLVE:

Resolugdo, art. 1°

Art. 1° Aprovar, ra forma do Anexo, o Regulamento sobre Condicdes de Uso de Faixas de Radiofrequéncias no Brasil.

Resolugao, art. 2°

Art. 2° Alterar a destinacdo das subfaixas de radiofrequéncias de 703 MHz a 708 MHz e de 758 MHz a 763 MHz de Servico
Limitado Privado (SLP), em aplicacdes de Seguranca Plblica, Defesa Nacional e Infraestrutura, para Servico Limitado
Privado (SLP), em carater primario.

Resolugao, art. 3°
Art. 3° Alterar a destinagdo das subfaixas de radiofrequéncias de 809 MHz a 819 MHz e de 854 MHz a 864 MHz de Servigo

Limitado Privado (SLP) para Servigo Limitado Privado (SLP), em aplicacGes de Seguranca Plblica, Defesa Civil e Defesa
Nacional, em carater primario.

Resolugao, art. 4°
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Art. 4° Revogar a destinacdo das subfaixas de radiofrequéncias de 809 MHz a 819 MHz e de 854 MHz a 864 MHz para
Servigo Limitado Mdvel Privativo (SLMP), Servico Movel Especializado (SME), Servico Mdvel Pessoal (SMP) e Servico de
Repeticao de Televisao (RpTV).

Resolugdo, art. 5°

Art. 5° Destinar as subfaixas de radiofrequéncias de 819 MHz a 821 MHz e de 864 MHz a 866 MHz adicionalmente ao
Servico de Comunicagao Multimidia (SCM), em carater primario, e ao Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), em
carater secundario.

Resolugao, art. 6°

Art. 6° Alterar a destinagdo das subfaixas de radiofrequéncias de 821 MHz a 824 MHz e de 866 MHz a 869 MHz de Servigo
Limitado Privado (SLP), em aplicacbes de Seguranca Publica para Servigo Limitado Privado (SLP), em carater primario.

Resolugao, art. 7°

Art. 7° Revogar a destinagao das subfaixas de radiofrequéncias de 821 MHz a 824 MHz e de 866 MHz a 869 MHz para
Servico Movel Especializado (SME), em aplicacOes de Seguranca Publica.

Resolugdo, art. 8°

Art. 8° Destinar as subfaixas de radiofrequéncias de 821 MHz a 824 MHz e de 866 MHz a 869 MHz adicionalmente ao
Servico Movel Pessoal (SMP) e ao Servico de Comunicacao Multimidia (SCM), ambos em carater primario, e ao Servico
Telefonico Fixo Comutado (STFC), em carater secundario.

Resolugao, art. 9°

Art. 9° Destinar as subfaixas de radiofrequéncias de 905 MHz a 907,5 MHz e de 950 MHz a 952,5 MHz adicionalmente ao
Servico Movel Pessoal (SMP), ao Servico de Comunicagdo Multimidia (SCM) e ao Servigo Limitado Privado (SLP), todos
em carater primario, e ao Servigo Telefonico Fixo Comutado (STFC), em carater secundario.

Resolucao, art. 10

Art. 10. Destinar a subfaixa de radiofrequéncias de 1.900 MHz a 1.910 MHz adicionalmente ao Servico Mdvel Pessoal
(SMP) e ao Servico Limitado Privado (SLP), ambos em carater primario.

Resolugao, art. 11

Art. 11 Revogar a Resolugao n° XXX (Regulamento de Condigdes de Uso constante do item n° 35 da Agenda Regulatéria
2019-2020)

Resolugdo, art. 12
Art. 12. Esta Resolugdo entra em vigor em XX de XX de 202X.
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Regulamento, art. 1°

ANEXO A MINUTA DE RESOLUGAO

©MENTO  SOBRE CON>ICOES DE USO DE FAIXAS DE RADIOFREQUEN:IAS N> BRASIl.

CAPITULO I

DO OBJETNO

Art. 1°Este Regulamento tem por objetivo estabelecer as condicdes de uso de faixas de radiofrequéncias destinadas a
servigos de telecomunicagdes no Brasil.

Regulamento, art. 2°, caput

CAPITULO I

DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 2° A canalizacdo e os arranjos de frequéncias para os servigos de interesse coletivo estdo definidas no Capitulo III
deste Regulamento.

Regulamento, art. 2°, §1°
§ 1°0s limites de poténcia e outras condices técnicas e operacionais de uso das faixas de radiofrequéncias objeto deste

Regulamento serdo estabelecidos por Ato de Requisitos Técnicos e Operacionais aprovado pela Superintendéncia
responsavel pela administragdo do espectro de radiofrequéncias.

Regulamento, art. 2°, §2°

§ 2° Caso os atos de que trata o caput alterem as condigdes de uso de radiofrequéncias utilizadas por estagdes
regularmente autorizadas e licenciadas, sera estabelecido prazo para adequacdo do funcionamento dessas estagoes,
observando o disposto no Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequéncias.

Regulamento, art. 2°, §3°

§3° Os Atos referidos no caput serdo submetidos ao procedimento de Consulta Piblica antes de sua expedicao.
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Regulamento, art. 3°

Art. 3° Os canais ou blocos constantes das Tabelas podem ser utilizados de forma agregada, respeitado o limite inferior
do canal au bloco de frequéncia mais baixa e o limite superior do canal ou bloco de frequéncia mais alta.

Regulamento, art. 4°, caput

Art. 4° Nao é admitido o emprego de sistemas analdgicos nas faixas de radiofrequéncias objeto deste Regulamento.

Regulamento, art. 4°, paragrafo (nico

Paragrafo Unico. As prestadoras que possuam usuarios que utilizem terminais em tecnologia analdgica devem se valer de
outros meios para garantir a continuidade da prestacao do servigo.

Regulamento, art. 5°, caput

CAPITULO I

DAS CONDICOES ESPECIFICAS

SECAO I

DA FAIXA DE 400 MHz

Art. 5° As frequéncias nominais das portadoras dos canais de radiofrequéncias para sistemas de acesso Fixo sem Fio,
para prestacdo do STFC, nas subfaixas de radiofrequéncias de 406,2 MHz a 413,050 MHz, e de 423,050 MHz a 430 MHz,
sao calculadas utilizando as férmulas a seguir:

Regulamento, art. 5°, inciso I

L Canalizacao com 12,5 kHz de espacamento entre portadoras, para sistemas com capacidade de transmissdo minima de
1200 bit/s e largura de faixa ocupada maxima de 12,5 kHz.

a) canalizagao principal

f =406,09375 +0,0125 x n (MHz)
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Fn =423,04375 +0,0125 x n (MHz)

n=12 .. ,532

b) canalizacdo intersticial

fn =406,100 +0,0125 x n (MHz)

Fn =423,050 +0,0125 x n (MHz)

n=12 .. ,51

Regulamento, art. 5°, inciso II

I Canalizacdo com 25 kHz de espagamento entre portadoras, para sistemas com capacidade de transmissdo minima de
9600 bit/s e largura de faixa ocupada maxima de 25 kHz.

a) canalizagao principal

Fn =406,0875 +0,025 x n (MHz)

Fn =423,0375 + 0,025 x n (MHz)

n=12 .., 266

b) canalizacdo intersticial

Fn =406,100 +0,025 x n (MHz)
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Fn =423,050 +0,025 x n (MHz)

n=12 ..,265

Regulamento, art. 5°, inciso Im

IM. Canalizagdo com 50 kHz de espagamento entre portadoras, para sistemas com capacidade de transmissdo minima de
64 kbit/s e largura de faixa ocupada maxima de 50 kHz.

a) canalizacdo principal

F =406,075 +0,05 x n (MHz)

Fn =423,025 + 0,05 x n (MHz)

n=12 . ,13

b) canalizacdo intersticial

Fn =406,100 + 0,05 x n (MHz)

Fn =423,050 + 0,05 x n (MHz)

n=12.,132

Regulamento, art. 5°, inciso 1\/

V. Canalizagdo com 100 kHz de espacamento entre portadoras, para sistemas com capacidade de transmissdo minima de
128 kbit/s e largura de faixa ocupada maxima de 100 kHz.

a) canalizacdo principal
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Fh =406,050 +0,1 x n (MHz)

Fn =423,000 +0,1 x n (MHz)

n=12 .. ,60

b) canalizacdo intersticial

Fh =406,100 +0,1 x n (MHz)

Fn =423,050 +0,1 x n (MHz)

n=12 .,66

Regulamento, art. SO inciso V

\. Canalizagao com 150 kHz de espacamento entre portadoras, para sistemas com capacidade de transmissao minima de
192 kbit/s e largura de faixa ocupada maxima de 150 kHz.

a) canalizagao principal

Fh =406,025 +0,15 x n (MHz)

Fn =423,975 +0,15 x n (MHz)

n=12 .. ,4

b) canalizacdo intersticial

Fn = 406,100 +0,15 x n (MHz)
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Fn =423,050 +0,15 x n (MHz)

n=12. ,4

Regulamento, art. 5°, inciso VI

VI. Canalizagdo com 200 kHz de espacamento entre portadoras, para sistemas com capacidade de transmissdao minima
de 256 kbit/s e largura de faixa ocupada maxima de 200 kHz.

a) canalizacdo principal

fn =406,000 +0,2 x n (MHz)

Fn =422,950 +0,2 x n (MHz)

n=12. ,3

b) canalizacao intersticial

Fh =406,100 +0,2 x n (MHz)

Fn =423,050 +0,2 x n (MHz)

n=12.,3R

Regulamento, art. 5°, inciso VD

VII. Canalizagdo com 250 kHz de espacamento entre portadoras, para sistemas com capacidade de transmissdo minima
de 320 kbit/s e largura de faixa ocupada maxima de 250 kHz.

a) canalizacdo principal
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fh  =405,975 +0,25 x n (MHz)

Fn =422,925 +0,25 x n (MHz)

n=12.,2%

b) canalizacao intersticial

F =406,100 +0,25 x n (MHz)

Fn =423,050 +0,25 x n (MHz)

n=12..,26

Regulamento, art. 5°, paragrafo Unico

Paragrafo Unico. f representa a frequéncia central de um canal de radiofrequéncia da metade inferior da faixa e Fin, a
frequéncia central de um canal de radiofrequéncia da metade superior da faixa.

Regulamento, art. 6°, caput

SECAO I

DA FAIXA DE 450 MHz A 470 MHz

Art. 6° O uso das subfaixas de radiofrequéncias de 451 MHz a 458 MHz e de 461 MHz a 468 MHz para prestagao dos
servicos terrestres devidamente destinados esta restrito a respectiva area de prestagao e se dad em blocos de 100 kHz,
conforme as formulas a seguir:

Fn_i =F0 + BN x (n-1)
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Fn_i =F0 +B +BN x (n-1)

Fnf=FR +B +BN xn

onde,

FO: frequéncia inicial do primeiro bloco;

BW: largura de faixa do bloco;

ED: espagamento duplex;

n ndmero do bloco, comegando em 1 e indo até o nimero maximo de blocos (N);

Fn_i : frequéncia inicial do n-ésimo bloco de ida (transmissdo da estagao terminal);

Fn_f : frequéncia final do n-ésimo bloco de ida (transmissao da estacdo terminal);

Fn_i : frequéncia inicial do n-ésimo bloco de volta (transmissdo da estagdo radio base); e,

F'n_f : frequéncia final do n-ésimo bloco de volta (transmissdo da estacdo radio base).

Regulamento, art. 6°, §1°

§ 1°0s parametros do arranjo de frequéncias sao definidos ra Tabela L

Tabela 1
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Tabela I

parametros do arranlo de frequénclas

FO BW ED

Intervalo de
frequéncias

(MHz) |oMH)| [(MHZ)

1451 - 458 MHz e
1451 J,1 70{10

1461 - 468 MHz

Regulamento, art. 6°, §2°

§ 2° As subfaixas de radiofrequéncias objeto desta Secdo devem ser consignadas aos pares, sendo as faixas de
radiofrequéncias de ida e de volta vinculada a0 mesmo bloco, observado o sentido de transmissdo.

Regulamento, art. 6°, §3°
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§ 3° As estagOes repetidoras devem observar as mesmas condicdes de uso de radiofrequéncias estabelecidas para as
estacOes base/nodal. Neste caso, deve ser utilizado, exclusivamente, o sentido de transmissao da estacdao base/nodal.

Regulamento, art. 7°, caput

Art. 7° Nas subfaixas de radiofrequéncias de 451 MHz a 458 MHz e de 461 MHz a 468 MHz, sistemas em operacao
previamente autorizados ra vigéncia das Resolugdes n° 558/2010 e n° 628/2013, podem continuar em operacdo de
acordo com as condigdes de uso vigentes na data da respectiva autorizacdo de uso de radiofrequéncias pelo prazo
remanescente da autorizacdo de uso de radiofrequéncias, sem causar interferéncia prejudicial nem solicitar protecdo de
estacOes autorizadas em operacdo de acordo com as novas condigdes de uso de radiofrequéncias.

Regulamento, art. 7°, paragrafo Unico

Paragrafo Unico. Nao serdo expedidas novas autorizagdes de uso de radiofrequéncias, licenciadas novas estacoes ou
consignadas novas radiofrequéncias a estacOes ja licenciadas, a partir da vigéncia deste Regulamento, nas condigOes de
uso de radiofrequéncias estabelecidas nas Resolucbes citadas no caput.

Regulamento, art. 8°, caput

SECAO II

DA FAIXA DE 698 MHz A 806 MHz

Art. 8° O uso da faixa de radiofrequéncias de 698 MHz a 806 MHz para prestacao dos servigos de interesse coletivo
terrestres devidamente destinados se da em conformidade com os blocos listados na Tabela I, restrita a respectiva area
de prestacao.

Regulamento, art. 8°, §1°

§ 1° As subfaixas de radiofrequéncias objeto desta Secdo devem ser consignadas aos pares, sendo os sentidos de
transmissdo da estagao base/nodal/repetidora e da estagdo mdvel/terminal vinculados ao mesmo bloco.

Regulamento, art. 8°, §2°

§ 2° As estagOes repetidoras devem observar as mesmas condicdes de uso de radiofrequéncias estabelecidas para as
estacOes base/nodal. Neste caso, deve ser utilizado, exclusivamente, o sentido de transmissao da estacao base/nodal.

Tabela N
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Tabela |1

Arranjo da faixa de frequéncias de 698 MHz a 806 MHz
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N° do Transmissao da estacao Transmissao da estacao
bloco movel/terminal (MHz) base/nodal/repetidora (MHz)

1 703 a 708 758 a 763

2 708 a 713 763 a 768

3 713 a 718 768 a 773

4 718 a 723 773 a 778

5 723 a 728 778 a 783

6 728 a 733 783 a 788

7 733 a 738 788 a 793

8 738 a 743 793 a 798

9 743 a 748 798 a 803
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Regulamento, art. 9°, caput

SECAON

DA FAIXA DE 800 MHz

Art. 9° O uso das faixas de radiofrequéncias de 819 MHz a 849 MHz e de 864 MHz a 894 MHz para prestacdo dos servigos
terrestres devidamente destinados se dd em conformidade com os blocos listados na Tabela III, restrita a respectiva area
de prestacao.

Regulamento, art. 9°, §1°

§ 1°As subfaixas de radiofrequéncias objeto desta Secao devem ser consignadas aos pares, sendo os sentidos de
transmissao da estagao base/nodal/repetidora e da estagdo mdvel/terminal vinculados ao mesmo bloco.

Regulamento, art. 9°, §2°

§ 2° As estagOes repetidoras devem observar as mesmas condicdes de uso de radiofrequéncias estabelecidas para as
estacOes base/nodal. Neste caso, deve ser utilizado, exclusivamente, o sentido de transmissao da estacao base/nodal.

Tabelam
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Tabela III

Arranjo da faixa de frequéncias de 800 MHz

N° do Transmissao da estacao Transmissao da estacao
bloco movel/terminal (MHz) base/nodal/repetidora (MHz)

1 819 a 824 864 a 869

2 824 a 829 869 a 874

3 829 a 834 874 a 879

4 834 a 839 879 a 884

5 839 a 844 884 a 889

6 844 a 849 889 a 894
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Regulamento, art. 10, caput

Art. 10. Para as subfaixas de radiofrequéncias correspondentes aos Blocos 2 a 6 da Tabela IM, as novas autorizagdes de
uso de radiofrequéncias com vigéncia a partir de 30 de novembro de 2028, para sistemas do Servigo Mdvel Pessoal
(SMP), do Servico Limitado Privado (SLP), do Servico de Comunicacdo Multimidia (SCM) e do Servigo Telefonico Fixo
Comutado (STFC), somente serdo expedidas em consonancia com os blocos estabelecidos ra Tabela IIL

Regulamento, art. 10, paragrafo (nico

Paragrafo Unico. Somente sera licenciada nova estacdo ou consignada nova radiofrequéncia a estagoes ja licenciadas
apos a data estabelecida no caput, em consonancia com os blocos estabelecidos na Tabela III

Regulamento, art. 11

Art. 11. A partir da vigéncia deste Regulamento, para sistemas do Servigo Limitado Privado (SLP) em aplicacBes de
Seguranca Publica, Defesa Civil e Defesa Nacional ra faixa de radiofrequéncias objeto desta Secdo, somente serdo
expedidas novas autorizagdes de uso de radiofrequéncias, licenciada nova estacao ou consignada nova radiofrequéncia a
estagOes ja licenciadas nas subfaixas de 809 MHz a 819 MHz e de 854 MHz a 864 MHz.

Regulamento, art. 12, caput

Art. 12. Nas subfaixas de radiofrequéncias de 821 MHz a 824 MHz e de 866 MHz a 869 MHz, sistemas em operacao
previamente autorizados ra vigéncia da Resolugdo n° 455/2006, podem continuar em operacado de acordo com as
condicOes de uso vigentes ra data da respectiva autorizacao de uso de radiofrequéncias, até 29 de novembro de 2028, ou
pelo prazo remanescente da autorizacdo de uso de radiofrequéncias, o que ocorrer primeiro, gozando dos mesmos
direitos e obrigacdes das estacOes autorizadas em operacdo de acordo com as novas condigOes de uso de
radiofrequéncias.

Regulamento, art. 12, paragrafo (nico

Paragrafo Unico. Nas subfaixas de radiofrequéncias de 821 MHz a 824 MHz e de 866 MHz a 869 MHz ndo serdo expedidas
novas autorizaces de uso de radiofrequéncias, licenciadas novas estagdes ou consignadas novas radiofrequéncias a
estacOes ja licenciadas, a partir da vigéncia deste Regulamento, nas condigGes de uso de radiofrequéncias estabelecidas
e Resolucdo citada no caput.

Regulamento, art. 13, caput

Art. 13. Nas subfaixas de radiofrequéncias de 809 MHz a 821 MHz e de 854 MHz a 866 MHz, sistemas em operacdo
previamente autorizados ra vigéncia das Resolugdes n° 455/2006 e n° 647/2015, podem continuar em operacdo de
acordo com as condigOes de uso vigentes na data da respectiva autorizacdo de uso de radiofrequéncias, até 31 de
dezembro de 2022, ou pelo prazo remanescente da autorizacdo de uso de radiofrequéncias, o que ocorrer primeiro,
gozando dos mesmos direitos e obrigagOes das estacdes autorizadas em operagao de acordo com as novas condicOes de
uso de radiofrequéncias.

Regulamento, art. 13, paragrafo (nico

https://sisternas.anatel.govbr/SACP/Contribuicoes/Imprimir.asp?CodProcesso= C2520 18/49



07/10/2021 08:00 Imprimir Texto da Consulta

Paragrafo Unico. Nas subfaixas de radiofrequéncias de 809 MHz a 821 MHz e de 854 MHz a 866 MHz ndo serdo expedidas
novas autorizacbes de uso de radiofrequéncias, licenciadas novas estages ou consignadas novas radiofrequéncias a
estacOes ja licenciadas, a partir da vigéncia deste Regulamento, nas condicOes de uso de radiofrequéncias estabelecidas
nas ResolugOes citadas no caput.

Regulamento, art. 14, caput

SECAO V

DA FAIXA DE 900 MHz

Art. 14. O uso das faixas de radiofrequéncias de 898,5 MHz a 901 MHz, de 905 MHz a 915 MHz, de 943,5 a 946 MHz e de
950 MHz a 960 MHz para prestacdo dos servigos terrestres devidamente destinados se da em conformidade com os
blocos listados na Tabela I, restrita a respectiva area de prestacao.

Regulamento, art. 14, §1°

§ 1°As subfaixas de radiofrequéncias objeto desta Secdo devem ser consignadas aos pares, sendo os sentidos de
transmissdo da estagao base/nodal/repetidora e da estagdo mdvel/terminal vinculados ao mesmo bloco.

Regulamento, art. 14, §2°

§ 2° As estagOes repetidoras devem observar as mesmas condicdes de uso de radiofrequéncias estabelecidas para as
estacOes base/nodal. Neste caso, deve ser utilizado, exclusivamente, o sentido de transmissao da estacdo base/nodal.

Tabela JV
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Tabela IV

Arranjo da faixa de frequéncias de 900 MHz

N° do Transmissao da estacao Transmissao da estacao
bloco movel/terminal (MHz) base/nodal/repetidora (MHz)
1 898,5 a 901 943,5 a 946
2 905 a 907,5 950 a 952,5
3 907,5 a 910 952,5 a 955
4 910 a 912,5 955 a 957,5
5 912,5 a 915 957,5 a 960
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Regulamento, art. 15, caput

Art. 15. Para as subfaixas de radiofrequéncias correspondentes aos Blocos da Tabela Iv, as novas autorizacdes de uso de
radiofrequéncias com vigéncia a partir de 29 de abril de 2035, para sistemas do Servico Movel Pessoal (SMP), do Servico
Limitado Privado (SLP), do Servico de Comunicacdo Multimidia (SCM) e do Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC),
somente serdo expedidas em consonancia com os blocos estabelecidos na Tabela Iv, en blocos agregados de, no minimo,
(5+5) MHz, quando contiguos.

Regulamento, art. 15, paragrafo lnico

Paragrafo Unico. Somente sera licenciada nova estacdo ou consignada nova radiofrequéncia a estagdes ja licenciadas
apos a data estabelecida no caput, em consonancia com os blocos estabelecidos na Tabela .

Regulamento, art. 16, caput

Art. 16. Na subfaixa de radiofrequéncias de 905 MHz a 907,5 MHz, sistemas em operacdo previamente autorizados ra
vigéncia das Portarias SNC n° 229/1991, MC n° 208/1994 e MC n° 492/1997, podem continuar em operacao de acordo
com as condigdes de uso vigentes na data da respectiva autorizacdo de uso de radiofrequéncias, até 31 de dezembro de
2024, ou pelo prazo remanescente da autorizagao de uso de radiofrequéncias, o que ocorrer primeiro, gozando dos
mesmos direitos e obrigaces das estacdes autorizadas em operacao de acordo com as novas condicdes de uso de
radiofrequéncias.

Regulamento, art. 16, paragrafo lnico

Paragrafo Unico. Na subfaixa de radiofrequéncias de 905 MHz a 907,5 ndo serdo expedidas novas autorizacdes de uso de
radiofrequéncias, licenciadas novas estacoes ou consignadas novas radiofrequéncias a estacdes ja licenciadas, a partir da
vigéncia deste Regulamento, nas condigdes de uso de radiofrequéncias estabelecidas nas Portarias citadas no caput.

Regulamento, art. 17, caput

Art. 17. Na subfaixa de radiofrequéncias de 950 MHz a 952 MHz, sistemas em operacdo previamente autorizados ra
vigéncia das Portarias SNC n° 229/1991, MC n° 208/1994 e MC n° 492/1997 e Resolucdo n° 688/2017, podem continuar
em operacdo de acordo com as condigdes de uso vigentes na data da respectiva autorizagdao de uso de radiofrequéncias,
até 31 de dezembro de 2024, ou pelo prazo remanescente da autorizacdo de uso de radiofrequéncias, o que ocorrer
primeiro, gozando dos mesmos direitos e obrigagdes das estagdes autorizadas em operagdo de acordo com as novas
condicOes de uso de radiofrequéncias.

Regulamento, art. 17, paragrafo lnico

Paragrafo Unico. Na subfaixa de radiofrequéncias de 950 MHz a 952 MHz ndo serao expedidas novas autorizacdes de uso
de radiofrequéncias, licenciadas novas estagdes ou consignadas novas radiofrequéncias a estacoes ja licenciadas, a partir
da vigéncia deste Regulamento, nas condicGes de uso de radiofrequéncias estabelecidas nas Portarias e Resolugdo
citadas no caput.

Regulamento, art. 18, caput

Art. 18. Na subfaixa de radiofrequéncias de 952 MHz a 952,5 MHz, sistemas em operacdo previamente autorizados ra
vigéncia das Portarias SNC n° 229/1991, MC n° 208/1994, MC n° 263/1997 e MC n° 492/1997 e Resolucdo n° 688/2017,
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podem continuar em operagao de acordo com as condigOes de uso vigentes ra data da respectiva autorizagao de uso de
radiofrequéncias, até 31 de dezembro de 2024, ou pelo prazo remanescente da autorizacdo de uso de radiofrequéncias, o
que ocorrer primeiro, gozando dos mesmos direitos e obrigagOes das estacdes autorizadas em operacdo de acordo com
as novas condigdes de uso de radiofrequéncias.

Regulamento, art. 18, paragrafo nico

Paragrafo Unico. Na subfaixa de radiofrequéncias de 952 MHz a 952,5 MHz ndo serdo expedidas novas autorizagGes de
uso de radiofrequéncias, licenciadas novas estacdes ou consignadas novas radiofrequéncias a estagdes ja licenciadas, a
partir da vigéncia deste Regulamento, nas condigbes de uso de radiofrequéncias estabelecidas nas Portarias e Resolugdo
citadas no caput.

Regulamento, art. 19

Art. 19. Os sistemas operando ra subfaixa de radiofrequéncias de 905 MHz a 915 MHz deverao aceitar interferéncias
causadas por radiaces de equipamentos industriais, cientificos e médicos (sigla em inglés: ISM) operando ra subfaixa de
radiofrequéncias de 902 MHz a 928 MHz

Regulamento, art. 20, caput

SECAO VI

DA FAIXA OE 1.710 A 1.880 MHz

Art. 20. O uso da faixa de radiofrequéncias de 1.710 MHz a 1.880 MHz para prestagao dos servigos terrestres
devidamente destinados se dd em conformidade com os blocos listados na Tabela V, restrita a respectiva area de
prestacao.

Regulamento, art. 20, §1°

§ 1°As subfaixas de radiofrequéncias objeto desta Secao devem ser consignadas aos pares, sendo os sentidos de
transmissdo da estagao base/nodal/repetidora e da estagdo mdvel/terminal vinculados ao mesmo bloco.

Regulamento, art. 20, §2°

§ 2° As estagOes repetidoras devem observar as mesmas condicdes de uso de radiofrequéncias estabelecidas para as
estacOes base/nodal. Neste caso, deve ser utilizado, exclusivamente, o sentido de transmissao da estacao base/nodal.

Tabela V
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Tabela V

Arranjo da faixa de frequéncias de 1.710 a 1.880 MHz

N° do Transmissao da estacao Transmissao da estacao
bloco movel/terminal (MHz) base/nodal/repetidora (MHz)
1 1.710 a 1.715 1.805 a 1.810
2 1.715 a 1.720 1.810 a 1.815
3 1.720 a 1.725 1.815 a 1.820
4 1.725 a 1.730 1.820 a 1.825
5 1.730 a 1.735 1.825 a 1.830
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N° do Transmissao da estacao Transmissao da estacao
bloco movel/terminal (MHz) base/nodal/repetidora (MHz)

6 1.735 a 1.740 1.830 a 1.835

7 1.740 a 1.745 1.835 a 1.840

8 1.745 a 1.750 1.840 a 1.845

9 1.750 a 1.755 1.845 a 1.850

10 1.755 a 1.760 1.850 a 1.855

1 1760 a 1765 1.855 a 1.860

12 1765 a 1770 1.860 a 1.865

13 1.770 a 1.775 1.865 a 1.870

14 1.775 a 1.780 1.870 a 1.875

15 1780 a 1785 1.875 a 1.880
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Regulamento, art. 21, caput

Art. 21. Para as subfaixas de radiofrequéncias correspondentes aos Blocos da Tabela V, as novas autorizagdes de uso de
radiofrequéncias com vigéncia a partir de 29 de abril de 2035, para sistemas do Servico Movel Pessoal (SMP), do Servico
Limitado Privado (SLP), do Servico de Comunicacdo Multimidia (SCM) e do Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC),
somente serdo expedidas em consonancia com os blocos estabelecidos ra Tabela V.

Regulamento, art. 21, paragrafo Gnico

Paragrafo Unico. Somente sera licenciada nova estacdo ou consignada nova radiofrequéncia a estagdes ja licenciadas
apos a data estabelecida no caput, em consonancia com os blocos estabelecidos ra Tabela V.

Regulamento, art. 22, caput

SECAO VII

DA FAIXA CE 1.890 A 1910 MHz

Art. 22. O uso da faixa de radiofrequéncias de 1.890 MHz a 1.910 MHz para prestagao dos servicos terrestres
devidamente destinados se dd em conformidade com os blocos listados ra Tabela VI, restrita a respectiva area de
prestacao.

Regulamento, art. 22, §1°

§ 1°0 uso das subfaixas de radiofrequéncias correspondentes aos blocos listados na Tabela VI, de forma individual ou
agregada, é sempre outorgado para uso por sistemas que empreguem método de duplexacao por divisao do tempo

(TDD).

Regulamento, art. 22, §2°

§2° Os sistemas operando nas subfaixas de radiofrequéncias correspondentes aos blocos listados na Tabela VI em uma
mesma area geografica devem, sempre que necessario, ser sincronizados na mesma referéncia de relégio utilizando
quadros TDD compativeis, de forma a evitar interferéncias entre as transmissdes de subida (uplink) e de descida
(downlink) nas referidas areas geograficas.

Tabela VI
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Tabela VI

Arranjo da faixa de frequéncias de 1.890 a 1.910 MHz

N° do Transmissao da estacao Transmissao da estacao
bloco moavel/terminal (MHz) base/nodal/repetidora (MHz)
1 1.890 a 1.895
2 1.895 a 1900
3 1.900 a 1.905
4 1.905 a 1.910
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Regulamento, art. 23, caput

Art. 23. O uso das subfaixas de radiofrequéncias de 1.880 MHz a 1.885 MHz e de 1.910 MHz a 1.920 MHz para prestagdo
do Servigo Telefonico Fixo Comutado (STFC) para sistemas de acesso fixo sem fio se dd em conformidade com os blocos
listados na Tabela VII, restrita a respectiva area de prestacao.

Regulamento, art. 23, §1°

§ 1° O uso das subfaixas de radiofrequéncias de 1.880 MHz a 1.885 MHz e de 1.910 MHz a 1.920 MHz dar-se-a somente
com o emprego de tecnologia TOO e em regime de compartilhamento entre as prestadoras do STFC.

Regulamento, art. 23, §2°

§ 2° Os sistemas de acesso fixo sem fio que utilizem tecnologia TDD, operando nas subfaixas de radiofrequéncias de
1.880 MHz a 1.885 MHz e de 1.910 MHz a 1.920 MHz em uma mesma area geografica, devem, sempre que necessario,
ser sincronizados na mesma referéncia de relégio utilizando quadros TDD compativeis, de forma a evitar interferéncias
entre as transmissoes de subida (uplink) e de descida (downlink) nas referidas areas geograficas.

Tabela VN

Tabela VII

Arranjo das faixas de frequéncias para uso do STFC em 1.800 MHz
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Método de duplexacao|Subfaixa de radiofrequéncias (MHz)

1.880 a 1.885

TDD

1.910 a 1.920

Regulamento, art. 24, caput

Art. 24. Nas subfaixas de radiofrequéncias de 1.880 MHz a 1.885 MHz, 1.895 MHz a 1.920 MHz e de 1.980 MHz a 1.990
MHz, sistemas em operacdo previamente autorizados na vigéncia da Resolugdo n° 453/2006, podem continuar em
operagao de acordo com as condigGes de uso vigentes ra data da respectiva autorizagdo de uso de radiofrequéncias, até
08 de fevereiro de 2024, ou pelo prazo remanescente da autorizacdo de uso de radiofrequéncias, o que ocorrer primeiro,
gozando dos mesmos direitos e obrigagOes das estagdes autorizadas em operagao de acordo com as novas condicOes de
uso de radiofrequéncias.

Regulamento, art. 24, paragrafo (nico

Paragrafo Unico. Nas subfaixas de radiofrequéncias de 1.880 MHz a 1.885 MHz, de 1.895 MHz a 1.920 MHz e de 1.980
MHz a 1.990 MHz, ndo serao expedidas novas autorizacdes de uso de radiofrequéncias, licenciadas novas estagoes ou
consignadas novas radiofrequéncias a estacOes ja licenciadas, a partir da vigéncia deste Regulamento, nas condigOes de
uso de radiofrequéncias estabelecidas na Resolugdo citada no caput.

Regulamento, art. 25

Art. 25. Os sistemas dos Servicos Fixo e Mdvel operando de acordo com as condigOes de uso estabelecidas na Resolucdo
n° 454/2006, operando ra subfaixa de 1.885 MHz a 1.890 MHz regularmente autorizados até a data de vigéncia deste
Regulamento, poderdo ter condigdes de uso diferenciadas a fim de garantir a protecdo dos sistemas operando em
subfaixas de radiofrequéncias adjacentes.

Regulamento, art. 26, caput
SECAO VIII

DAS FAIXAS DE 1900 MHz E 2.100 MHz
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Art. 26. O uso das faixas de radiofrequéncias de 1.920 MHz a 1.980 MHz e de 2.110 MHz a 2.170 MHz para prestacdo dos
servigos terrestres devidamente destinados se dd em conformidade com os blocos listados na Tabela VIII, restrita a
respectiva area de prestagao.

Regulamento, art. 26, §1°

§ 1°As subfaixas de radiofrequéncias objeto desta Secao devem ser consignadas aos pares, sendo os sentidos de
transmissdo da estagao base/nodal/repetidora e da estagdo mdvel/terminal vinculados ao mesmo bloco.

Regulamento, art. 26, §2°

§ 2° As estagOes repetidoras devem observar as mesmas condicdes de uso de radiofrequéncias estabelecidas para as
estacOes base/nodal. Neste caso, deve ser utilizado, exclusivamente, o sentido de transmissao da estacdao base/nodal.

Tabela VM
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Tabela VIII

Arranjo das faixas de frequéncias de 1.900 MHz e 2.100 MHz

N° do Transmissao da estacao Transmissao da estacao
bloco movel/terminal (MHz) base/nodal/repetidora (MHz)
1 1920 a 1925 2.110 a 2.115
2 1925 a 1930 2.115 a2 2.120
3 1930 a 1935 2.120 a 2.125
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N° do Transmissao da estacao Transmissao da estacao
bloco movel/terminal (MHz) base/nodal/repetidora (MHz)

4 1.935 a 1.940 2.125 a 2.130

5 1940 a 1945 2.130 a 2.135

6 1.945 a 1.950 2.135 a2 2.140

7 1.950 a 1.955 2.140 a 2.145

8 1.955 a 1.960 2.145 a 2.150

9 1960 a 1965 2.150 a 2.155

10 1.965 a 1.970 2.155 a 2.160

1 1.970 a 1.975 2.160 a 2.165

12 1.975 a 1.980 2.165 a 2.170
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Regulamento, art. 27, caput

Art. 27. Para as subfaixas de radiofrequéncias correspondentes aos Blocos da Tabela VIII, as novas autorizagdes de uso
de radiofrequéncias com vigéncia a partir de 02 de junho de 2026, para sistemas do Servico Mével Pessoal (SMP), do
Servigo Limitado Privado (SLP), do Servico de Comunicagao Multimidia (SCM) e do Servico Telefonico Fixo Comutado
(STFC), somente serao expedidas em consonancia com os blocos estabelecidos na Tabela VIIL

Regulamento, art. 27, paragrafo (nico

Paragrafo Unico. Somente sera licenciada nova estacdo ou consignada nova radiofrequéncia a estagdes ja licenciadas
apos a data estabelecida no caput, em consondncia com os blocos estabelecidos na Tabela VIII.

Regulamento, art. 28, caput
SECAO IX

DAS FAIXAS DE 1.980 MHz a 2.010 MHz e de 2.170 MHz a 2.200 MHz

Art. 28. O uso das faixas de radiofrequéncias de 1.980 MHz a 2.010 MHz e de 2.170 MHz a 2.200 MHz para prestacdo dos
servicos devidamente destinados se da em conformidade com os blocos listados ra Tabela IX, restrita a respectiva area
de prestacao.

Regulamento, art. 28, §1°

§ 1°As subfaixas de radiofrequéncias objeto desta Secdo devem ser consignadas aos pares, sendo os sentidos de
transmissdo da estagao base/nodal/repetidora e da estagdo mdvel/terminal vinculados ao mesmo bloco.

Regulamento, art. 28, §2°

§ 2° As estagOes repetidoras devem observar as mesmas condicdes de uso de radiofrequéncias estabelecidas para as
estacOes base/nodal. Neste caso, deve ser utilizado, exclusivamente, o sentido de transmissao da estacdao base/nodal.

Tabela IX
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Tabela IX

Arranjo das faixas de frequéncias de 1.980 MHz a 2.010 MHz, e de 2.170 MHz a 2.200 MHz

N° do Transmissao Da Estacao Transmissao Da Estagao

bloco Mével/Terminal (MHz) base/nodal/repetidora/espacial (MHz)
1 1980 a 1.985 2.170 a 2.175
2 1985 a 1990 2.175 a 2.180
3 1.990 a 1.995 2.180 a 2.185
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N° do Transmissao Da Estacao Transmissao Da Estacao

bloco Movel/Terminal (MHz) base/nodal/repetidora/espacial (MHz)
4 1995 a 2.000 2.185 a 2.190
5 2.000 a 2.005 2.190 a 2.195
6 2.005 a 2.010 2.195 a2 2.200

Regulamento, art. 29, caput
SECAO X

DA FAIXA DE 2.500 MHz a 2.690 MHz

Art. 29. O uso da faixa de radiofrequéncias de 2.500 MHz a 2.690 MHz para prestacao dos servigos terrestres
devidamente destinados se dd em conformidade com os blocos listados ra Tabela X, restrita a respectiva area de
prestacao.

Regulamento, art. 29, §1°

§ 1°As subfaixas de radiofrequéncias correspondentes aos blocos 1a 14 listados ra Tabela X devem ser consignadas aos
pares, sendo os sentidos de transmissao da estacdo base/nodal/repetidora e da estacao mével/terminal vinculados ao
mesmo bloco.

Regulamento, art. 29, §2°

§ 2° As estagOes repetidoras devem observar as mesmas condicdes de uso de radiofrequéncias estabelecidas para as
estacOes base/nodal. Neste caso, deve ser utilizado, exclusivamente, o sentido de transmissao da estacao base/nodal.
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Regulamento, art. 29, §3°
§ 3° O uso das subfaixas de radiofrequéncias correspondentes aos blocos 15 a 24 listados ra Tabela X, de forma

individual ou agregada, é sempre outorgado para uso por sistemas que empreguem método de duplexacdo por divisao do
tempo (TDD).

Regulamento, art. 29, §4°

§ 4° Os sistemas operando nas subfaixas de radiofrequéncias correspondentes aos blocos 15 a 24 listados ra Tabela X
em uma mesma area geografica devem, sempre que necessario, ser sincronizados ra mesma referéncia de reldgio
utilizando quadros TDD compativeis, de forma a evitar interferéncias entre as transmisses de subida (uplink) e de
descida (downlink) nas referidas areas geograficas.

Regulamento, art. 29, §5°

§ 5° As entidades autorizadas no uso das subfaixas de radiofrequéncias correspondentes aos blocos 15 a 24 listados na
Tabela X deverdo assegurar faixa de guarda dentro de sua subfaixa autorizada, tal que eventual degradacdo, devido as
emissOes indesejaveis oriundas de seus sistemas ndo afetem o uso dos demais blocos dos sistemas autorizados a operar
nas subfaixas de radiofrequéncias correspondentes aos blocos 1a 14 listados na Tabela X.

Tabela X
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Tabela X

Arranjo das faixas de frequéncias de 2.500 MHz

N° do Transmissao da estacao Transmissao da estacao
bloco movel/terminal (MHz) base/nodal/repetidora (MHz)
1 2.500 a 2.505 2.620 a 2.625
2 2.505 a 2.510 2.625 a 2.630
3 2.510 a 2.515 2.630 a 2.635
4 2.515 a 2.520 2.635 a 2.640
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N° do Transmissao da estacao Transmissao da estacao
bloco movel/terminal (MHz) base/nodal/repetidora (MHz)

5 2.520 a 2.525 2.640 a 2.645

6 2.525 a 2.530 2.645 a 2.650

7 2.530 a 2.535 2.650 a 2.655

8 2.535 a 2.540 2.655 a 2.660

9 2.540 a 2.545 2.660 a 2.665

10 2.545 a 2.550 2.665 a 2.670

1 2.550 a 2.555 2.670 a 2.675

12 2.555 a 2.560 2.675 a 2.680

13 2.560 a 2.565 2.680 a 2.685

14 2.565 a 2.570 2.685 a 2.690
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N° do Transmissao da estacao Transmissao da estacao
bloco movel/terminal (MHz) base/nodal/repetidora (MHz)

15 2.570 a 2575

16 2.575 a 2580

17 2.580 a 2585

18 2.585 a 2590

19 2.590 a 2595

20 2.595 a 2600

21 2.600 a 2605

22 2.605 a 2610

23 2.610 a 2615

24 2.615 a 2620
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Regulamento, art. 30, caput

Art. 30. Alternativamente, o uso da faixa de radiofrequéncias de 2.570 MHz a 2.618 MHz para prestacdo do Servico de
Distribuicdo de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS) pode ser em conformidade a Tabela XI.

Regulamento, art. 30, §1°

§ 1°0 uso dos blocos definidos em conformidade com a Tabela XI, de forma individual ou agregada, deve ser para
transmissao da estagao nodal para a estagao terminal.

Regulamento, art. 30, §2°

. ~ . . a (@] .~
§ 2° A autorizagdo de uso dos blocos somente pode ocorrer no sentido inverso ao mencionado no § 17, transmissao da
estacdo terminal para a estacdo nodal, em aplicagbes assimétricas.

Regulamento, art. 30, §3°

§ 3° O uso de arranjos com polarizacdes cruzadas para canais de radiofrequéncias adjacentes ou com ambas as
polarizagdes para um mesmo canal de radiofrequéncia pode ser empregado.

Tabela XI

Tabela XI

Arranjo das faixas de frequéncias de
2.570 MHz a 2.618 MHz para o
MMDS
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Bloco|Faixa de Frequéncia (MHz)
C-3 |[2570-2576
|C-4 |2582-2588
D-3 |2576-2582
D-4 |[2588-2594
E-1 |2594-2600
E-2 |2606-2612
F1 [2600-2606
F-2 |2612-2618

Regulamento, art. 31, caput

Art. 31. Nos municipios onde houver 2 (duas) prestadoras do MMDS nas faixas de 2.570 MHz a 2.620 MHz (TDD) e de
2.500 MHz a 2.510 MHz e de 2.620 MHz a 2.630 MHz (FDD), o uso dessas faixas € compartilhado entre as prestadoras.
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Regulamento, art. 31, §1°

§ 1°As prestadoras devem estabelecer processo de coordenacgdo especifico, com vistas a obter o compartilhamento
previsto no caput, ficando estabelecido que, caso ndo haja acordo de compartilhamento, cabe a cada prestadora o
equivalente a 25 MHz TDD mais 2 x 5 MHz FDD, do espectro mencionado do caput.

Regulamento, art. 31, §2°

§ 2° No caso previsto no caput, mediante solicitagao dos prestadores envolvidos, de comum acordo, a Anatei pode
expedir novas outorgas de MMDS com uso das radiofrequéncias associadas pelo prazo remanescente, sem Onus, em
substituicdo aquelas vigentes, que devem ser objeto de renlincia das partes, mantendo-se as demais condicdes das
respectivas autorizagdes, de modo que cada prestadora possa operar com 50 MHz TDD mais 2 x 10 MHz FDD, do espectro
mencionado do caput, en municipios distintos entre os outorgados, observadas as demais disposicoes regulamentares.

Regulamento, art. 32, caput
SECAO XI

DAS FAIXAS DE 22 GHz, 26 GHz, 31 GHz e 38 GHz

Art. 32. O uso das faixas de radiofrequéncias de 22 GHz, 26 GHz, 31 GHz e 38 GHz para prestagao do Servigo de
Comunicagao Multimidia por meio de sistemas que utilizam estacdes em plataformas de alta altitude (HAPS) se da em
blocos de 50 MHz, observando as formulas a seguir:

Fn_i = F0 +BW x (n-1)

Fn_f =F0 +BWNV Xn

onde,

FO: frequéncia inicial do primeiro bloco;

BW: largura de faixa do bloco;

n ndmero do bloco, comegando em 1 e indo até o nimero maximo de blocos (N) conforme a faixa;

Fn_i : frequéncia inicial do n-ésimo bloco; e
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Fn_f : frequéncia final do n-ésimo bloco.

Regulamento, art. 32, paragrafo (nico

Paragrafo Unico. Os parametros do arranjo de frequéncias do Servigo de Comunicacdo Multimidia para sistemas que
utilizam estagdes em plataformas de alta altitude sdo definidos na Tabela XIL

Tabela XD

Tabela XII

Parametros do arranjo de frequéncias
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FO | BW
Intervalo de frequéncias N
(MHz)|(MH2)
21,4 GHz a 22 GHz 21.400(50 12
24,25 GHz a 27,5 GHz 24.250(50 55
31 GHz a 31,3 GHz 31.000(50 5
38 GHz a 39,5 GHz 38.000(50 30

Regulamento, art. 33

Art. 33. A Tabela XIII a seguir apresenta os arranjos de frequéncias para as faixas de 22 GHz, 26 GHz, 31 GHz e 38 GHz

para prestacdo do Servico de Comunicagao Multimidia por meio de sistemas HAPS.

Tabela XIN
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Tabela XIII

Arranio das faixas de frequéncias 22 GHz, 26, 31 GHz e 38 GHz para uso de HAPS

Frequéncias de transmissao ma
direcao solo para HAPS (GHz)

Frequéncias de transmissao na
direcao HAPS para solo (GHz)

Faixa de

21,4 - 22
22 GHz !
24,25 - 25,25 24,25 - 25,25
Faixa de 25 25 - 27 :
26 GHz !

27- 275
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Frequéncias de transmissdo na Frequéncias de transmissdo na
direcao solo para HAPS (GHz) direcao HAPS para solo (GHz)
Faixa de
31 GHz 31- 313 31- 31,3
Faixa de
38 GHz 38 - 39,5 38 - 39,5

Regulamento, art. 34, caput

Art. 34. As estagOes HAPS podem transmitir para estacOes de acesso (Gateway) ou para terminais de usuario (Customer
Premisses Equipment - CPE).

Regulamento, art. 34, paragrafo (nico

Paragrafo Unico. O uso da faixa de 25,5 GHz a 27 GHz esta limitado a transmissOes de estagdes de acesso.

Regulamento, art. 35, caput
CAPITULO WV

DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 35. \a faixa de radiofrequéncias de 2.170 MHz a 2.182 MHz, os sistemas previamente autorizados ra vigéncia da
Resolugdo n° 544, de 11 de agosto de 2010, podem continuar em operacgao pelo prazo remanescente da autorizagao de
uso de radiofrequéncias, ndo podendo causar interferéncia prejudicial nem solicitar protecdo dos demais sistemas
regularmente autorizados.

Regulamento, art. 35, paragrafo (nico

Paragrafo Unico. Os sistemas autorizados na vigéncia da Resolucdo n° 544 podem fazer uso de blocos de 25 kHz,
conforme a formula a seguir:
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Sn =2.170 +0,025 x n (MHz)

Onde:

n=1 2 ..,480; e Sn = limite superior de qualquer bloco de 25 kHz.

Regulamento, art. 36

Art. 36. Os procedimentos de coordenacdo e compartilhamento devem respeitar o disposto no Regulamento de Uso do
Espectro de Radiofrequéncias, sem prejuizo de outros normativos que estabelecam condicGes especificas para o uso
compartilhado do espectro, de forma dindmica ou estatica, nas mesmas faixas de radiofrequéncias objeto deste
Regulamento.

Regulamento, art. 37

Art. 37. Podem ser autorizados sistemas que utilizem técnicas de duplexacdo por divisao de tempo (TDD) nos blocos com
duplexacdo por divisdo de frequéncia (FDD) deste Regulamento, mediante fundamentacdo técnica a ser avaliada e
aprovada por meio de Ato da Superintendéncia pela administracdo do espectro de radiofrequéncias da Anatei, conforme a
possibilidade de convivéncia com o arranjo proposto no caput, e desde que nao cause interferéncia prejudicial em
servigos regularmente autorizados.

Regulamento, art. 38

Art. 38. Em casos excepcionais, desde que devidamente motivada, a Anatei pode autorizar o uso das radiofrequéncias
com sentidos de transmissdo de forma diversa daquela exposta nos blocos com duplexagdo por divisdo de frequéncia
(FDD) deste Regulamento, desde que ndo importe prejuizo a administracdo do espectro e tampouco interferéncia
prejudicial em servicos regularmente autorizados.

Regulamento, art. 39

Art. 39. As estagdes devem ser licenciadas e os equipamentos de radiocomunicagdes, incluindo os sistemas radiantes,
devem possuir certificagao expedida ou aceita pela Agéncia, de acordo com a regulamentacdo vigente.

Regulamento, art. 40

Art. 40. As estacOes devem atender aos limites para a exposicao humana a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos estabelecidos em regulamentacdo expedida pela Anatei.

Relatorio de AIR (Conforme Anexo)
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